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Stowo wstepne NI

Szanowni Panstwo,

Cieszymy sie niezmiernie, ze siegneliscie po katalog stolarki ABAKUS.
StworzyliSmy go specjalnie po to, by przyblizy¢ Wam nasze produkty
w zupetnie nowej odstonie. Maja Paristwo przed soba tylko krok do podjecia
waznej decyzji, jaka jest zakup okien. Waznej dlatego, ze beda towarzyszy¢
Wam odtad przez dtugie lata, majac za zadanie zapewnia¢ ciepto, cisze
i bezpieczenstwo.

Walory techniczne, estetyka i ergonomia - to najwazniejsze kryteria, ktore
nalezy mie¢ na uwadze, dokonujac wyboru stolarki. Pozwélcie zatem,
ze opowiemy Wam o naszych produktach, aby poméc w wytypowaniu
doktadnie tych, ktore spetnia wszystkie Wasze oczekiwania.

Jestesmy gotowi stuzy¢ Panstwu naszym 25-letnim doswiadczeniem
w produkcji okien doskonatych.

Z powazaniem,
Zarzad i pracownicy ABAKUS Okna S.A.



—

O firmie

Historia przedsiebiorstwa ABAKUS siega 1994 roku. Pierwotnie byta to mata firma
rodzinna, a nieustanny rozwdj sprawit, ze dzis znajduje sie w czotéwce polskich
produeeptow stolarki PVC i aluminium. Taki efekt mozna osiagnac¢ tylko dzieki
sumiennej pra atego zespotu, ukierunkowanej na rozwdj. Najwyzszy gatunek
surowcow oraz dodatRéwg,podazanie za trendami technologicznymi i sposéb
zarzadzania jakoscia - to gtéwne%emgponenty naszego sukcesu. Park maszynowy
stuzacy do produkgji okien i drzwi ABAKUSwtg prawdziwy skarb, w ktéry nigdy
nie wahalis$my sie inwestowac. Unikalne, pionierskie ny pozwalaja na ciagte
srubowanie parametréw naszych produktéw tak, by bezawarymig.stuzyty swoim
uzytkownikom przez wiele lat.

Sprawa szczegdlnej wagi pozostaja dla nas kwestie zwiazane z estetyka
i wzornictwem naszej stolarki. Uwaznie obserwujemy panujace w architekturze
trendy, aby zagwarantowac klientom ustuge w petni satysfakcjonujaca.

Nasza strategia sprzedazy opiera sie na pozytywnym przekazie. Wierzymy, ze

dobry produkt obroni sie sam. Systematyczny wzrost naszego udziatu w rynku

europejskim moze stuzy¢ za dowodd rozwoju i dbatosci o jakosc. Satysfakcja

klienta jest dla nas stata motywacja do dalszej pracy, stawiania sobie coraz

bardziej smiatych celow 4
a ich. ,
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red TECH I
redARTE I

ABAKUS redTECH oraz ABAKUS redARTE to dwie wersje produktu opartego
o profil 73 mm. Okno redTECH to prosta forma o wyrazistej linii. Ostre
krawedzie i prostopadte ptaszczyzny to stylistyka wprost wymarzona dla
nowoczesnego budownictwa, doceniana takze przez architektow.

Kiedy méwimy o siostrzanym produkcie redARTE, mamy na mysli fagodnie
wykonczong stolarke, ktéra idealnie zestraja sie z tradycyjna elewacja. Oba
produkty posiadajg doktadnie te same parametry techniczne oraz identyczna
dostepnos¢ wyposazenia dodatkowego.

Wyposazenie standardowe:

+ profile w kolorze biatym z dwoma uszczelkami dwukomorowymi
w kolorze czarnym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w kolorze biatym
lub brazowym

+ pakiet dwuszybowy o wspétczynniku Ug=11W/m?K

+ doszczelniona listwa podparapetowa

+ 5-komorowe profile ram i skrzydet wykonane z najwyzszej jakosci
profili PVC

+ gtebokos$¢ zabudowy 73 mm

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno=uchylnych

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
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redTECHENERGY I
redARTEENERGY I

ABAKUS redTECH ENERGY o nowoczesnej linii oraz tradycyjne ABAKUS
redARTE ENERGY - to gwarancja swietnego produktu w rozsadnej cenie.
Okna red ENERGY cechuja sie wyzsza oszczednoscia energii niz standardowa
stolarka. Obie wersje bazowe mozna dowolnie konfigurowa¢ i rozbudowywac¢
o oferowane przez nas opcje dodatkowe.

Wyposazenie standardowe:

+ profile w kolorze biatym z dwoma uszczelkami dwukomorowymi
w kolorze czarnym lub szarym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w jednym
z szesciu koloréw

+ pakiet dwuszybowy o wspétczynniku Ug=11W /m?K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ listwa podparapetowa z doszczelnieniem

+ 5-komorowe profile ram i skrzydet wykonane z najwyzszej jakosci
profili PVC

+ gtebokos¢ zabudowy 73 mm

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
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blUENERGY IS

Konstrukcja ABAKUS bIuENERGY to kolejny produkt ekskluzywnej linii okien
pasywnych. Doskonate komponenty oraz precyzyjna obrébka sprawiaja, ze
okna blIuENERGY spetniaja surowe warunki, ktére stawia przed producentami
budownictwo pasywne. Minimalizm estetyczny, ergonomia i doskonata
izolacyjnosé cieplna to cechy, ktére zadecydowaty o sukcesie tego produktu.
Zakup okien blIuENERGY to dobra decyzja, o ktdorej one same beda Panstwu
przypominac przez lata.

Wyposazenie standardowe:

+ profil bluEvolution w kolorze biatym z trzema uszczelkami w kolorze
czarnym lub szarym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w jednym
z szesciu koloréw

+ pakiet trzyszybowy o wspétczynniku Ug=0,5W /m?K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ doszczelniona listwa podparapetowa

+ 6-komorowe profile ram i skrzydet wykonane z najwyzszej jakosci
profili PVC

+ gtebokosé zabudowy 82 mm

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30/31
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bluUSYNEGO I

Konstrukcja ABAKUS bIuSYNEGO to produkt ekskluzywnej linii okien
pasywnych. Doskonate komponenty oraz precyzyjna obrébka sprawiaja,
ze okna bIuUSYNEGO spetniaja surowe warunki, ktére stawia przed
producentami budownictwo pasywne. Minimalizm estetyczny oraz niezwykle
gtadka powierzchnia zewnetrzna profili dzieki technologii HDF. Zakup okien
bluSYNEGO to idealny stosunek jakosci do ceny.

Wyposazenie standardowe:

+ profil Rehau Synego w kolorze biatym z trzema uszczelkami w kolorze
czarnym lub szarym

+ niezwykle gtadka powierzchnia zewnetrzna profili dzieki technologii HDF

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w jednym
z szesciu koloréw

+ pakiet trzyszybowy o wspétczynniku Ug=0,5W /m?K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ doszczelniona listwa podparapetowa

+ 7/-komorowe profile ram i 6 komorowe skrzydet wykonane z najwyzszej
jakosci profili PVC

+ gtebokosé zabudowy 80 mm

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
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bluVISIO




bluVISIO I

Udato nam sie skonstruowaé najpiekniejsze okno z ruchomym stupkiem.
Nazywa sie bluVISIO, a jego srodkowy modut posiada grubos¢ jedynie
14 centymetréow. Zbyt mate przeszklenia - to czynniki, ktére dotad
zniechecaty do kupna okien z ruchomym stupkiem. Dzi$ nareszcie odchodza
one w niepamie¢. Wysokogatunkowy osprzet oraz centralna $rodkowa
klamka poprawia ergonomie okna, a jego eksploatacje zmienia w czysta
przyjemnosé.

Wyposazenie standardowe:

+ profil w kolorze biatym z trzema uszczelkami
w kolorze czarnym lub szarym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w jednym
z szesciu koloréw

+ pakiet trzyszybowy o wspétczynniku Ug=0,5W /m?K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ doszczelniona listwa podparapetowa

+ b-komorowe profile ram i skrzydet wykonane z najwyzszej jakosci
profili PVC

+ gtebokosé zabudowy 82 mm

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
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bluDECORO I

Okno bIUDECORO jest nasza odpowiedzia na rosnace zainteresowanie
klientow stolarka totalna. Jest ono wykonane z najlepszych profili,
wyposazone w rozwigzanie okalajace glif zzewnatrz. Rama, z konstrukcyjnym
rozwigzaniem wykanczajacym elewacje, tworzy estetyczna catosc
w ogromnej gamie efektéw kolorystycznych. Unikatowosé tego produktu
zapewnia fakt, ze mozna montowac go juz po zakoriczeniu prac elewacyjnych.
Zagospodarowany glif nie bedzie juz odtad szpecit zaciekami

i omszeniem.

Wyposazenie standardowe:

+ profil w kolorze biatym z trzema uszczelkami
w kolorze czarnym lub szarym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w jednym
z szesciu koloréw

+ pakiet trzyszybowy o wspétczynniku Ug=0,5 W /m?3K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ listwa podparapetowa z doszczelnieniem

+ gtebokosé zabudowy 82 mm

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
Kolorystyka parapetéw dostepna na stronie 32
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bIUINTERO




blUINTERO I

bIuINTERO - to zupetnie nowe okno produkcji ABAKUS nie wymagajace
obrébki gliféow wewnetrznych. Jego atutem jest nietuzinkowy wyglad, ktéry
zapewnia przylegajaca do sciany opaska wypuszczona poza obrys ramy.
Okno skonstruowane w tej technologii pozwala na rozwarcie skrzydta az do
kata 180°, co otwiera nowe mozliwosci zaréwno w eksploatacji, jak i aranzacji
stolarki. bIUINTERO sprawdzi sie takze tam, gdzie mamy do czynienia ze
sciana waska lub ptyta warstwowa oraz w przypadkach, kiedy niemozliwe
jest wykonanie glifu wewnetrznego. Stawiamy na niebanalne rozwiazania.

Wyposazenie standardowe:

+ profil w kolorze biatym z trzema uszczelkami w kolorze czarnym
lub szarym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami na zawiasy w jednym
z szesciu koloréw

+ pakiet trzyszybowy o wspétczynniku Ug=0,5 W /m?3K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ doszczelniona listwa podparapetowa

+ 6-komorowe profile ram i skrzydet wykonane z najwyzszej jakosci PVC

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
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bluALU I

Kazdy, kto pragnie zmaksymalizowaé zywotnosé swoich okien z PVC, powinien
rozwazy¢ montaz naktadek aluminiowych naszej produkcji. Systemy listew
spawanych lub zagniatanych w narozach, to sposéb na ochrone stolarki przed
szkodliwym wptywem zjawisk atmosferycznych. Prosty montaz z uzyciem
zaczepow systemowych gwarantuje niezaleznosc¢ zaréwno konstrukgji z PVC,
jak i aluminium. Naktadki aluminiowe oferujemy w ogromnej palecie koloréw
z palety RAL - aby kazdy mégt znalezé cos dla siebie.

Wyposazenie standardowe:

+ profil w kolorze biatym z trzema uszczelkami w kolorze czarnym
lub szarym

+ okucie obwiedniowe z klamka i ostonkami w jednym z szesciu koloréw

+ pakiet trzyszybowy o wspétczynniku Ug=0,5W /m?K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ doszczelniona listwa podparapetowa

+ 6-komorowe profile ram i skrzydet wykonane z najwyzszej jakosci
profili PVC

+ gtebokosé zabudowy 94 mm

+ mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych

+ system naktadek aluminiowych z zaczepami, malowane proszkowo
w jednym z dwudziestu trzech koloréw

+ dwa zaczepy antywywazeniowe w kazdym skrzydle

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
Kolorystyka naktadek aluminiowych dostepna na stronie 32
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Nasza nowa propozycja imponujacych drzwi tarasowych to podnoszono-
przesuwny system HS wykonany z PVC. Pragniemy zwréci¢ uwage naszych
klientéow na fatwos¢ przesuwania ogromnych skrzydet drzwiowych
systeméw HS, dzieki zastosowaniu najwyzszej jakosci oku¢ HS-portal.
Zespot jezdny ztozony z wézkéw poruszajacych sie w aluminiowych
prowadnicach to gwarancja ptynnego i cichego przesuwania segmentéw
systemu. Niski, energooszczedny prég utatwi funkcjonowanie takze
osobom niepetnosprawnym, a wielko-szybowe skrzydta zapewnia
doskonate doswietlenie wnetrz oraz utatwia ich aranzacje ze wzgledu
na wielka oszczedno$é¢ miejsca. Budynek wyposazony w system HS
bedzie zabezpieczony przed wtamaniami dzieki az 4 punktom ryglowania
w standardzie. Mozna wiec spac spokajnie, by obudzié¢ sie w domu petnym
stonca.!

Wyposazenie standardowe:

+ profil HS w kolorze biatym z dwoma uszczelkami w kolorze czarnym

+ okucie HS-portal z klamka systemowa w jednym z siedmiu kolorow

+ pakiet 3 szybowy o wspétczynniku Ug=0,5W / m*K

+ ciepta ramka miedzyszybowa w jednym z szesciu koloréw

+ hiski energooszczedny prég aluminiowy o podwyzszonej izolacyjnosci
+ gtebokosé zabudowy 192 mm

Charakterystyka produktu dostepna na stronie 24 /25

Charakterystyka klamek dostepna na stronie 26 /27

Katalog oklein dostepny na stronie 28 /29

Kolorystyka ramek miedzyszybowych i szprosy dostepne na stronie 30 /31
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Charakterystyka okien ABAKUS

redTECH ART redTECHENERGY / red ARTEENERGY

Gtebokosé zabudowy

Profile 5 komorowe SALAMANDER bluEvolution 73 v v X
Profile & komorowe SALAMANDER bluEveolution 82 X X

Profile & komorowe REHAU SYNEGO BO X X v
Okucie Roto NT v v v
Okucie Roto Designo - ukryte zawiasy 4] o o
Okucie TiltFirst = bezpieczne dziecko o o [+]
Dwa zaczepy antywywazeniowe v v v
Okucie antywtamaniowe [RC1N) -] o -]
Okucie antywtamaniowe [RC2MN) o o o
Blokada obrotu klamki z podnosnikiem skrzydta o o [+]
Klamka Roto Line Secustik o v v
Klamka Roto Swing Secustik [+] o [+]
Klamka Aluminiowa - biata lub brazowa v o o
Stopniowany uchyt [+] o [+]
Zatrzask balkonowy o o o
Harmulec rozwarcia sterowany klamka o o [+]
Mikrowentylacja w skrzydtach rozwierno-uchylnych v v v
Pakiet dwuszybowy zespolony 4/16/4 Ug = 1TW / m'k v v X
Paklet trzyszybowy zespolony 4/16/4/16/4 Ug = 06 W [/ m'k -] o (-]
Pakiet trzyszybowy zespolony 4/18/4/18/4 Ug = 05 W / m’k X X v
Ciepta ramka miedzyszybowa o v v
Aluminiowa ramka miedzyszybowa v o o
Listwa podparapetowa z uszczelky v v v
System wklejania pakietu szyt go w skrzydle o o o

SZKLO PRZECIWSLONECZNE

Antisol Braz - szkto barwione w masie

Antisol Zieleny - szkto barwione w masie

Antisol Szary - szkto barwione w masie

Stopsol Braz - szkto refleksyjne

Stopsol Zielony - szkto refleksyjne

oo |0 | Q0|0 |0
£ - - O - - I - S -
0(o|0|0|0 |0

Stopsol Szary - szkto refleksyjne

SZK+O LAMINOWANE

02 = Szkto bezpieczne o
P2 - Szkto antywtamaniowe o o o
P4 - Szkto antywtamaniowe [+] o [+]

SZK+O DZWIEKOCHEONNE

39dB [+] o [+]
40 dB (] o [+]
45 dB 4] o o

V' - dostepne X - niedostepne O - opgja




linia blu
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SZK+.O PRZECIWSLONECZNE

SZKtO LAMINOWANE

SZKtO DZWIEKOCHEONNE

Zawartos¢ tabeli nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art, 543 Kodeksu Cywilnego,




Charakterystyka klamek

brazowy R04.1

stare ztoto R0O5.5

Dostepne kolory tytan mat RO1.3

brazowy

srebrny RO1.1

biaty oliwkowy RO5.3
biaty RO7.2
A " ﬁl A IF
Model klamki
| | |
standard secustik secustik przycisk secustik klucz

redTECH / redARTE v o o o
redARTEENERGY / redTECHENERGY o v ] o

bluALU o s o o

V' - dostepne X - niedostepne O - opgja




czarny

stare ztoto

tytan mat

srebrny

brazowy

kremowy

biaty

(C
swing swing przycisk swing klucz HS standard HS z wktadka

o o o X X
o o o x x
o o o X x
o o o b3 x
o o o X x
o o o x x
o o o X x
o o o x x
X X X v o

Kolorystyka towardow prezentowanych na zdjeciach moze odbiegaé od rzeczywistego wygladu produktow,
Raéznica pomiedzy dostarczonymi wyrobami i zdjeciern zamieszczonym w katalogu nie moze stanowid
o zakwalifikowaniu przez klienta towaru jako niezgodnege z zamowieniem,
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OKLEINY STANDARD

Okleinowane produkty PVC posiadaja uszczelki w kolorze czarnym.
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Raéznica pomiedzy dostarczenymi wyrobami i zdjeciern zamieszczonym w katalogu nie moze stanowid

o zakwalifikowaniu przez klienta towaru jako niezgodnego z zamowieniem,
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KOLORYSTYKA RAMEK MIEDZYSZYBOWYCH
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Aluminium
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bluDECORO _Jasny szary
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Jasny brazowy

Brazowy

SZPROSY NASZYBOWE

+ sygnowane do stolarki w budynkach zabytkowych i historycznych

+ wykonane z PVC z uszczelkami na krawedziach i systemem
przyklejania do szyb

+ moga byc¢ laminowane okleina - identyczna jak pozostate elementy
okna

+ wystepuja w trzech szerokosciach: 27 mm, 45 mm, 65 mm

+ przestrzenmiedzyszybowa, ktéra zacieniaja, wypetniona jest ramka
miedzyszybowa typu duplex (dotyczy szerokoséci 27 mm). W ten
sposob uzyskujemy wizualny efekt identyczny jak przy szprosach
konstrukcyjnych
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SZPROSY MIEDZYSZYBOWE FREZOWANE

+ umieszczone pomiedzy szybami

+ wykonane ze stopu aluminium, malowane proszkowo w kolorach RAL
i fakturach

+ wystepuja w szerokosciach: 18 mm, 26 mm, 45 mm
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Biaty antyk RAL 9010

Ciemny dab Sredni dab

Ztoty dab — Ochra — ight Oak G

' ' RAL 8001

DouglaS|e (S Oregon

RAL 8014 — RAL 8017 _

RAL 8022

RAL 8012 Ztoty _ RAL 6009

SZPROSY MIEDZYSZYBOWE ZACISKANE

+ umieszczone pomiedzy szybami
+ wykonane ze stopu aluminium, malowane proszkowo
w kolorze biatym, ztotym, stare ztoto i srebrnym
+ w miejscach przeciec¢ taczone za pomoca krzyzakéw i ztaczy

Biaty Srebrny

“PER—
Stare ztoto

Kolorystyka towardw prezentowanych na zdjeciach moze odbiegaé od rzeczywistego wygladu produktdw,
Raéznica pomiedzy dostarczenymi wyrobami i zdjeciern zamieszczonym w katalogu nie moze stanowid

o zakwalifikowaniu przez klienta towaru jako niezgodnego z zamowieniem,



Kolorystyka NG
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RAL 1033
RAL 5013

RAL 7076
RAL 7035

RAL 7042 RAL 5015 RAL 1013

RAL 8001
RAL 8011
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RAL 9006

RAL 9007 RAL 8007 RAL 7001

RAL 8019
RAL 9005
RAL 9016

Kolorystyka towardw prezentowanych na zdjeciach moze odbiegac od rzeczywistego wygladu produktow,
Réznica pomiedzy dostarczonymi wyrobami | zdjeciern zamieszczonym w katalogu nie moze stanowid
o zakwalifikowaniu przez klienta towaru jako niezgodnego z zamawieniem,







ABAKUS OKNA S.A.
ul. Wierzbowa 9 lok.11
00-694 Warszawa
NIP 5252465853

Zaktad produkcyjny
ABAKUS Okna S.A.
ul. Mickiewicza 76
16-070 Choroszcz k/ Biategostoku

El www.facebook.com/OknaABAKUS tel. +48 85 713 09 72
& www.youtube.com/ABAKUSOkna tel. +48 85713 09 70
W www.twitter.com/ABAKUSOkna fax +48 85719 34 70

www.abakus-okna.com.pl abakus@abakus-okna.com.pl



